茂名市电白区智慧城市基础设施建设项目更正公告（第二次）
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：GDJXDB23030-FW
原公告的采购项目名称：茂名市电白区智慧城市基础设施建设项目
首次公告日期：2023年05月26日
二、更正信息：
更正事项：采购公告、采购文件
更正原因：补遗、调整
更正内容1：第四章 评标 三、评审程序 3.详细评审

原文件为：
采购包1(茂名市电白区智慧城市基础设施建设项目):

	评审因素
	评审标准

	商务部分
	认证证书 (9.0分)
	综合评价投标人企业资质认证情况： 1、具有电子与智能化工程专业承包二级或以上证书； 2、具有数据存储安全管理体系认证证书； 3、具有应急管理类认证证书； 4、具有网络空间安全管理体系认证证书； 5、具有大数据安全管理体系认证证书； 6、具有企业社会责任管理体系认证证书； 以上每具备1项得1.5分，本项满分9分。 注：提供有效期内的认证证书复印件，并加盖投标人公章为准。若联合体投标，联合体任何一方提供上述商务证明文件均视为符合。


现改为：
采购包1(茂名市电白区智慧城市基础设施建设项目):

	评审因素
	评审标准

	商务部分
	认证证书 (9.0分)
	综合评价投标人企业资质认证情况： 1、具有信息安全管理体系认证证书； 2、具有数据存储安全管理体系认证证书； 3、具有应急管理类认证证书； 4、具有网络空间安全管理体系认证证书； 5、具有大数据安全管理体系认证证书； 6、具有信息技术服务管理体系认证证书； 以上每具备1项得1.5分，本项满分9分。 注：提供有效期内的认证证书复印件，并加盖投标人公章为准。若联合体投标，联合体任何一方提供上述商务证明文件均视为符合。


更正内容2：第二章 采购需求 附表一：茂名市电白区智慧城市基础设施建设 （一）基础设施服务  1.3智慧环保设备

原文件为：

	序号
	设备
名称
	参数
	单位
	数量

	（十一）水质监测设备

	16
	UPS、稳压电源
	辅助单元应包含UPS、稳压电源。配备UPS（断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于2h）、具备稳压功能。
	套
	10


现改为：
	序号
	设备
名称
	参数
	单位
	数量

	（十一）水质监测设备

	16
	配套供电模块
	辅助单元应包含备用电源、稳压电源。配备备用电源（断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于2h）、具备稳压功能。
	套
	10


更正内容3：第二章 采购需求 附表一：茂名市电白区智慧城市基础设施建设 （一）基础设施服务 1、智慧灯杆硬件及施工
原文件为：
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	（六）智慧灯杆
	

	5
	LED全彩显示屏(双面屏）
	详见“主要设备参数”章节中的LED全彩显示屏(双面屏）
	套
	200


现改为：

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	（六）智慧灯杆
	

	5
	户外全彩信息发布屏(双面屏）
	详见“主要设备参数”章节中的户外全彩信息发布屏(双面屏）
	套
	200


更正内容4：第二章 采购需求 附表一：茂名市电白区智慧城市基础设施建设 （一）基础设施服务 1.5交警设备

原文件为：
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	（三）违章停车
	

	6
	户外全彩LED信息发布屏
	≥0.768平方米，P10，纯点阵屏，不支持盲点检测；

交通诱导复合屏控制系统，防雷，包含接收卡及监控卡，交通诱导屏发送卡；
	块
	10

	7
	终端服务器
	嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘；

双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口；

可支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额；

支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储；

可配置多种字符叠加、图片合成模式；

支持区间测速功能。
	台
	10


现改为：

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	（三）违章停车
	

	6
	户外全彩交通诱导屏
	≥0.768平方米，P10，纯点阵屏，不支持盲点检测；

交通诱导复合屏控制系统，防雷，包含接收卡及监控卡，交通诱导屏发送卡；
	块
	10

	7
	嵌入式边缘计算模块
	嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘；

双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口；

可支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额；

支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储；

可配置多种字符叠加、图片合成模式；

支持区间测速功能。
	台
	10


更正内容5：第二章 采购需求 附表一：茂名市电白区智慧城市基础设施建设 （五）项目内容  1.5主要设备参数

更正内容如下：
1.5.33 900万电警抓拍单元删除“支持白天用白光爆闪，”
1.5.35卡口抓拍单元(500万）删除“支持白天用白光爆闪，”
1.5.36卡口抓拍单元(900万）删除“支持白天用白光爆闪，”
更正内容6：第二章 采购需求 附表一：茂名市电白区智慧城市基础设施建设 （一）基础设施服务 3.成品软件购买服务  3.1云基础支撑平台及（五）项目内容 1.5主要设备参数

原文件为：

（一）基础设施服务 3.成品软件购买服务  3.1云基础支撑平台
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	云基础支撑平台
	

	1
	大数据弹性计算服务
	详见“主要设备参数”章节中的云基础支撑平台
	项
	1


（五）项目内容 1.5主要设备参数

1.5.4云基础支撑平台
大数据弹性计算服务：
1、提供一种处理能力可弹性伸缩的计算服务，它的管理方式比物理服务器更简单高效；

2、支持云主机生命周期管理和维护，包括但不限于创建、启动、关闭、重启、更换操作系统，其中创建、启动、关闭、重启应支持批量操作，提升管理员操作效率；

3、支持对云主机CPU、内存、硬盘等基础指标进行监控，同时支持对云主机系统中的各进程CPU、内存、打开文件数进行监控，为用户提供系统级、主动式、细粒度监控服务；

4、云服务器支持挂载16块数据盘，支持32TB容量数据盘；

5、支持云主机按宿主机、机架、网络交换机物理拓扑的调度能力，控制台上分散策略支持严格分散和尽量分散等两种以上可选功能；

6、提供不少于1600Core的共享计算集群授权，满足本次项目弹性计算节点部署要求；

7、▲支持用户通过虚拟网络控制台方式远程访问云主机，同时支持用户设置云主机虚拟网络控制台密码（非系统密码），并能在用户虚拟网络控制台访问时进行虚拟网络控制台密码认证，保证终端用户对云主机的安全访问。（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

大数据弹性伸缩软件：
1、根据业务的需求和策略，自动调整计算资源大小，在业务需求增长时，自动增加云主机实例，在业务需求下降时自动减少云主机实例；

2、支持实时统计伸缩组内指标数据，并在统计值满足告警条件时触发告警，自动执行伸缩规则，动态调整伸缩组内的云主机的实例数量，监控指标包括但不限于CPU使用率、内存使用率、内网出流量、内网入流量等；

3、支持根据配置的伸缩规则弹性扩张云主机实例，自动将云主机实例添加到负载均衡实例的后端服务器组和数据库实例的访问白名单中。

大数据块存储软件：
1、为云服务器提供的低时延、持久性、高可靠性的数据块级存储设备；

2、支持磁盘的创建、删除、卸载、扩容、挂载、查询、初始化等功能；

3、单个云盘支持不少于32TB容量；

4、▲支持使用用户指定的KMS密钥进行加密，支持国密算法；磁盘加密功能需支持对多种类型的数据进行加密，包括云盘中的数据/云盘和实例间传输的数据/加密云盘的所有快照（加密快照）等；（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

5、支持分布式EC和三副本数据冗余保护；

6、提供不少于220TB可用容量存储空间授权；

7、支持云盘在客户端缓存功能，在挂载云盘的客户端做预读缓存。

大数据专有网络软件：
1、专有网络是用户云上私有网络。用户可完全掌控自己的专有网络，例如选择IP地址范围、配置路由表和网关等，可以在自己定义的专有网络中使用云资源如云服务器、云数据库RDS版和负载均衡等；

2、支持用户创建自己的专有网络，同时支持自定义配置IP地址、子网、路由表。支持不同VPC之间的安全隔离；

3、▲支持第三方虚拟网络设备(如负载均衡、防火墙）的自动化部署，提供跨VPC业务流量调度，部署模式支持单机和双机主备模式。（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

大数据负载均衡软件：
1、负载均衡服务采用通用服务器架构实现。提供4层TCP/UDP和7层HTTP/HTTPS协议类型的服务；

2、负载均衡支持IPv6，支持挂载IPv4或IPv6的后端应用服务器；

3、负载均衡支持4层一致性hash、轮询，加权轮询和最小连接数等调度算法，在上述每种调度算法4层支持TCP源地址会话保持，7层支持HTTP Cookie会话保持(包括植入Cookie和重写Cookie)；

4、▲负载均衡支持配置性能保障型实例，针对不同的业务类型配置不同的规格，其中规格涉及并发连接数、每秒新建连接数、每秒查询请求数。支持单实例监听带宽配置，针对同一个虚拟IP内不同的监听端口配置不同的带宽限制值。（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

大数据域名解析软件：
1、专有网络私有域名转发配置管理和解析：支持域名级别的转发操作，将特定域名的解析操作转发到其他DNS服务器上进行解析；支持默认转发功能的配置，将本地不存在的所有域名的解析操作全部转发到其他DNS服务器上进行解析；

2、专有网络私有域名和全局域名转发配置管理和解析：支持两种转发操作模式，强制转发模式和优先转发模式。在强制转发模式下，设置只使用转发目的DNS服务器做域名解析，如果解析不到（解析超时）则返回DNS客户端查询失败。在优先转发模式下，设置优先使用转发目的DNS服务器做域名解析，如果查询不到再使用本地DNS服务器做域名解析；

3、▲支持全局域名的配置管理，满足所有VPC解析同样的域名数据的基础性需求，减少管理员的配置工作；（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

4、▲支持基于地理位置的全局域名调度和VPC私有域名调度，地域基于内网IP地址段的分配来标注，用户侧DNS云服务可以根据客户端访问的源IP判断地域，并把相同域名解析到不同的后端指定虚拟IP上，来实现基于地理位置的流量调度。（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

大数据数据库软件：
1、自主研发数据库，支持mysql等；

2、支持SQL Server实例恢复至备份保存周期内的任一时间点；

3、支持对实例内的资源数据进行监控及报警，监控项包括但不限于：CPU使用率、磁盘空间、IOPS使用量等；

4、支持用户可独有CPU资源选择的独享型功能，提供用户可独有整台物理机器的独占型功能；

5、提供不少于256Core授权；

6、采用全冗余架构，无单点故障。支持单AZ 主备高可用和3节点架构，及同城2AZ主备高可用和3AZ 3节点高可用架构。3节点间支持数据强同步机制；

7、▲支持数据SSL传输加密、透明数据加密。（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

大数据容器服务：
1、容器服务是一种高性能可伸缩的容器管理服务，支持企业级容器化应用的生命周期管理；

2、容器服务简化集群的搭建和扩容等运维工作，整合虚拟化、存储、网络和安全能力，打造云端Kubernetes容器化应用运行环境；

3、容器实例支持以webshell终端方式进行远程访问控制。（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

大数据一站迁云服务中心：
1、提供界面化、向导式的迁移方案管理控制台，支持用户可视化管理资源发现、集群构建、迁移发起、任务同步等迁云的全生命周期；

2、▲支持跨平台应用，提供代码扫描、操作系统国产化替换、JVM参数调优，支持从X86到Arm、国产化X86系统的迁移评估；（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

3、▲一体化集成计算、存储、网络、数据库等多种迁移工具，提供一站式、白屏化的环境、数据、应用的云用户自助的迁移操作能力。（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

大数据云统一管理平台：
1、提供云产品资源管控、多云管理、大屏展示、工作台功能、用户管理、用户组管理、组织和资源池配置、组织管理、规格管理、角色管理、计量管理、资源分析、资源监控与告警、资源运营分析、资源集管理、配额支持查看历史告警、配额管理、密码策略管理、日志管理、登录策略管理、兼容性/开放性（接口、引擎等）、个性化设置、多语言管理、菜单管理；

2、▲兼容性功能要求：要求数据中台产品兼容多种主流国产芯片，提供不同类型主流国产芯片与数据中台产品的兼容性证明，至少包括鲲鹏、海光、飞腾等三种及以上国产化芯片。（需提供兼容性证明材料并加盖原厂公章）
现改为：

（一）基础设施服务 3.成品软件购买服务  3.1云基础支撑平台
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	云基础支撑平台
	

	1
	弹性计算服务
	详见“主要设备参数”章节中的云基础支撑平台
	项
	1


（五）项目内容 1.5主要设备参数

1.5.4云基础支撑平台
弹性计算服务：
1、提供一种处理能力可弹性伸缩的计算服务，它的管理方式比物理服务器更简单高效；

2、支持云主机生命周期管理和维护，包括但不限于创建、启动、关闭、重启、更换操作系统，其中创建、启动、关闭、重启应支持批量操作，提升管理员操作效率；

3、支持对云主机CPU、内存、硬盘等基础指标进行监控，同时支持对云主机系统中的各进程CPU、内存、打开文件数进行监控，为用户提供系统级、主动式、细粒度监控服务；

4、云服务器支持挂载16块数据盘，支持32TB容量数据盘；

5、支持云主机按宿主机、机架、网络交换机物理拓扑的调度能力，控制台上分散策略支持严格分散和尽量分散等两种以上可选功能；

6、提供不少于1600Core的共享计算集群授权，满足本次项目弹性计算节点部署要求；

7、▲支持用户通过虚拟网络控制台方式远程访问云主机，同时支持用户设置云主机虚拟网络控制台密码（非系统密码），并能在用户虚拟网络控制台访问时进行虚拟网络控制台密码认证，保证终端用户对云主机的安全访问。（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

弹性伸缩软件：
1、根据业务的需求和策略，自动调整计算资源大小，在业务需求增长时，自动增加云主机实例，在业务需求下降时自动减少云主机实例；

2、支持实时统计伸缩组内指标数据，并在统计值满足告警条件时触发告警，自动执行伸缩规则，动态调整伸缩组内的云主机的实例数量，监控指标包括但不限于CPU使用率、内存使用率、内网出流量、内网入流量等；

3、支持根据配置的伸缩规则弹性扩张云主机实例，自动将云主机实例添加到负载均衡实例的后端服务器组和数据库实例的访问白名单中。

块存储软件：
1、为云服务器提供的低时延、持久性、高可靠性的数据块级存储设备；

2、支持磁盘的创建、删除、卸载、扩容、挂载、查询、初始化等功能；

3、单个云盘支持不少于32TB容量；

4、▲支持使用用户指定的KMS密钥进行加密，支持国密算法；磁盘加密功能需支持对多种类型的数据进行加密，包括云盘中的数据/云盘和实例间传输的数据/加密云盘的所有快照（加密快照）等；（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

5、支持分布式EC和三副本数据冗余保护；

6、提供不少于220TB可用容量存储空间授权；

7、支持云盘在客户端缓存功能，在挂载云盘的客户端做预读缓存。

专有网络软件：
1、专有网络是用户云上私有网络。用户可完全掌控自己的专有网络，例如选择IP地址范围、配置路由表和网关等，可以在自己定义的专有网络中使用云资源如云服务器、云数据库RDS版和负载均衡等；

2、支持用户创建自己的专有网络，同时支持自定义配置IP地址、子网、路由表。支持不同VPC之间的安全隔离；

3、▲支持第三方虚拟网络设备(如负载均衡、防火墙）的自动化部署，提供跨VPC业务流量调度，部署模式支持单机和双机主备模式。（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

负载均衡软件：
1、负载均衡服务采用通用服务器架构实现。提供4层TCP/UDP和7层HTTP/HTTPS协议类型的服务；

2、负载均衡支持IPv6，支持挂载IPv4或IPv6的后端应用服务器；

3、负载均衡支持4层一致性hash、轮询，加权轮询和最小连接数等调度算法，在上述每种调度算法4层支持TCP源地址会话保持，7层支持HTTP Cookie会话保持(包括植入Cookie和重写Cookie)；

4、▲负载均衡支持配置性能保障型实例，针对不同的业务类型配置不同的规格，其中规格涉及并发连接数、每秒新建连接数、每秒查询请求数。支持单实例监听带宽配置，针对同一个虚拟IP内不同的监听端口配置不同的带宽限制值。（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

域名解析软件：
1、专有网络私有域名转发配置管理和解析：支持域名级别的转发操作，将特定域名的解析操作转发到其他DNS服务器上进行解析；支持默认转发功能的配置，将本地不存在的所有域名的解析操作全部转发到其他DNS服务器上进行解析；

2、专有网络私有域名和全局域名转发配置管理和解析：支持两种转发操作模式，强制转发模式和优先转发模式。在强制转发模式下，设置只使用转发目的DNS服务器做域名解析，如果解析不到（解析超时）则返回DNS客户端查询失败。在优先转发模式下，设置优先使用转发目的DNS服务器做域名解析，如果查询不到再使用本地DNS服务器做域名解析；

3、▲支持全局域名的配置管理，满足所有VPC解析同样的域名数据的基础性需求，减少管理员的配置工作；（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

4、▲支持基于地理位置的全局域名调度和VPC私有域名调度，地域基于内网IP地址段的分配来标注，用户侧DNS云服务可以根据客户端访问的源IP判断地域，并把相同域名解析到不同的后端指定虚拟IP上，来实现基于地理位置的流量调度。（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

数据库软件：
1、自主研发数据库，支持mysql等；

2、支持SQL Server实例恢复至备份保存周期内的任一时间点；

3、支持对实例内的资源数据进行监控及报警，监控项包括但不限于：CPU使用率、磁盘空间、IOPS使用量等；

4、支持用户可独有CPU资源选择的独享型功能，提供用户可独有整台物理机器的独占型功能；

5、提供不少于256Core授权；

6、采用全冗余架构，无单点故障。支持单AZ 主备高可用和3节点架构，及同城2AZ主备高可用和3AZ 3节点高可用架构。3节点间支持数据强同步机制；

7、▲支持数据SSL传输加密、透明数据加密。（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

容器服务：
1、容器服务是一种高性能可伸缩的容器管理服务，支持企业级容器化应用的生命周期管理；

2、容器服务简化集群的搭建和扩容等运维工作，整合虚拟化、存储、网络和安全能力，打造云端Kubernetes容器化应用运行环境；

3、容器实例支持以webshell终端方式进行远程访问控制。（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

一站迁云服务中心：
1、提供界面化、向导式的迁移方案管理控制台，支持用户可视化管理资源发现、集群构建、迁移发起、任务同步等迁云的全生命周期；

2、▲支持跨平台应用，提供代码扫描、操作系统国产化替换、JVM参数调优，支持从X86到Arm、国产化X86系统的迁移评估；（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

3、▲一体化集成计算、存储、网络、数据库等多种迁移工具，提供一站式、白屏化的环境、数据、应用的云用户自助的迁移操作能力。（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章）

云统一管理平台：
1、提供云产品资源管控、多云管理、大屏展示、工作台功能、用户管理、用户组管理、组织和资源池配置、组织管理、规格管理、角色管理、计量管理、资源分析、资源监控与告警、资源运营分析、资源集管理、配额支持查看历史告警、配额管理、密码策略管理、日志管理、登录策略管理、兼容性/开放性（接口、引擎等）、个性化设置、多语言管理、菜单管理；

2、▲兼容性功能要求：要求数据中台产品兼容多种主流国产芯片，提供不同类型主流国产芯片与数据中台产品的兼容性证明，至少包括鲲鹏、海光、飞腾等三种及以上国产化芯片。（需提供兼容性证明材料并加盖原厂公章）
更正内容7：第二章 采购需求 附表一：茂名市电白区智慧城市基础设施建设 （一）基础设施服务 2.网络升级改造

以下内容删除

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	（一）政务外网IPV6升级改造设备
	

	4
	SDN控制器平台

服务器
	性能不低于双核心(主频2.1GHz/12核/18MB/120W)CPU，≥4根32GB DDR4内存，≥3块1.2TB 10K SAS硬盘，≥2GB阵列卡，≥2端口万兆光接口，冗余双电源。
	台
	1


更正内容8：
原公告的提交投标文件截止时间、开标时间：2023年06月16日 9时00分00秒 （北京时间）；

现改为：

提交投标文件截止时间、开标时间：2023年06月20日 09时00分00秒 （北京时间）。

其他内容不变。

三、其他补充事项
无
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：茂名市电白区政务服务数据管理局

地址：广东省茂名市电白区迎宾大道138号区行政服务中心七楼

联系方式：0668-5219668

2.采购代理机构信息

名称：广东建曦工程项目管理有限公司

地址：广东省茂名市市辖区茂名市高凉中路26号大院2号2401房A01室

联系方式：0668-3369998

3.项目联系方式

项目联系人：关嫦虹

电话：0668-3369998

广东建曦工程项目管理有限公司

2023年06月04日
